Program rozvoje vodovod a kanalizaci Jiho eského kraje Fl 3] ')

B.2.5 Popis vodovod a kanalizaci m st a obci —Spravni obvod 3105 — Jind ich v Hradec CONSULTING
ENGINEERS

3105 _045 03 Navary

Podklady

Nebyl obdr en Dotaznik s udaji o demografickém vyv oji obce, vodovodu, kanalizaci a
i5t ni odpadnich vod

Navary (635 m.n.m) jsou mistni asti Starého M sta pod LandStejnem. V mistni asti je
trvale hlaSeno 0 obyvatel (rok 2001). Je zde 12 rekrea nich objekt .
Mistni ast se nachazi v P irodnim parku eska Kanada.

Vodovod

Mistni ast Navary nema vybudovany vodovod pro ve ejnou pot ebu. Obyvatelé jsou
zasobovani vodou z domovnich studni. Mno stvi vody ve studnich je nedostate né, kvalita
vody je nevyhovuijici z hlediska obsahu Fe a Mn.

Zdrojem po arni vody je navesni rybni ek.
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Obec méa zdm r vybudovat vodovod v této mistni &sti z d vodu nedostate ného mno stvi
vody v domovnich studnich a jeji nevyhovuijici kvality.

Dle VaK J. echy a.s. je zdrojem vodovodu pro ve ejnou pot ebu navrhovan SKV
LandStejn. Napojeni by bylo provedeno na p ivodni ad DN 150 pro Novou Byst ici.

Trasa zdsobniho adu DN 100 - Podlesi, Dobrotin, Veclov, Navary. Délka adu v trase SKV
LandStejn — Podlesi je 475 m, Podlesi — Dobrotin 1050 m, Dobrotin — Veclov 1900 m,
Veclov — Navary 1220 m (DN 80).

Rozvodné ady DN 80 v mistni asti Navary jsou navr eny v délce 450 m.

Kanalizace

Mistni ast Navary nemda v sou asnosti vybudovany systém ve ejné kanalizace. VSechny
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyva eji na zem d Isky
vyu ivané pozemky ana OV.

DeS oveé vody jsou odvad ny systémem p ikop , struh a propustk do mistni vodote e.
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S ohledem na velikost obce (O trv. hl. obyvatel) neni investi n a provozn vyhodné budovat
istirnu odpadnich vod a kanaliza ni si . Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
akumula nich jimek pro zachycovani odpadnich vod.

islo projektu : 1777 erven 2004 Strana 1
archivni islo: B.2.5-3105




